MADERA CONTRALAMINADA - CLT

DEFINICION

Tablero formado por al menos 3 capas de tablas de madera estructural encoladas solo por
sus caras, de forma que las capas sucesivas son perpendiculares entre si.

En espafiol se denominan con las siglas TCL (iniciales de Tablero ContraLaminado), en inglés
Cross Laminated Timber, CLT o X Lam, en francés Panneaux de Bois Massif y en aleman
como Brettsperrholz (BSP).
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Figura 1: Composicion de un panel contralaminado.

La madera contralaminada se diferencian de los tableros de madera maciza de tipo alistonado
o tricapa (SWP, solid wood panels) por sus dimensiones muy superiores, tanto en espesor
como en longitud, lo que implica técnicas de fabricacion y prestaciones estructurales
diferentes.

APLICACIONES

Su uso esta limitado a clase de servicio 1 y 2. Su principal ventaja reside en que resuelven
mejor en muchos casos la triple funcidon arquitectdnica: estructural (con una mayor
continuidad en la transmision de las cargas), aislamiento térmico y aislamiento acustico
(debido a su mayor espesor).

Se utilizan como forjados, muros y cubiertas en construcciones tanto de s6lo madera como de
estructura mixta. Por sus cualidades resistentes pueden utilizarse en edificios de todo tipo de
uso (desde viviendas hasta construcciones industriales, pasando por edificios administrativos,
educacionales, etc.) pero por sus luces moderadas y alturas son especialmente adecuadas
para viviendas y edificios educativos (si bien se han llegado a construir edificios de viviendas
de hasta 9 plantas).

La construccién a base de madera contralaminada ha encontrado un uso interesante en
zonas sismicas segun los resultados de ciertos estudios de laboratorio realizados con
edificios a escala real. Otra aplicacion donde pueden alcanzar un gran desarrollo es en la
rehabilitacion.
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Su calculo y disefio requiere la intervencion de calculistas especializados en madera.
También es posible obtener asistencia técnica y tablas de predimensionado por parte del
fabricante de los tableros contralaminados previamente al suministro de las piezas.

Foto: Vivienda unifamiliar “Schawrze haus”. Cortesia KLH www.klh.at

Foto: Edificio de oficinas “Fantoftparken”Schawrze” certificado por BREEMAN. Cortesia KLH
www.klh.at
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TIPOS

Se diferencian:

a) por la especie de madera y las propiedades mecanicas de las tablas empleadas.

b) por el nimero de capas y por el grosor total.

En el mercado se denominan y marcan haciendo mencion a ambos pardmetros. La presencia
de capas dobles constituye una denominacién suplementaria. EIl nimero de capas mas
habituales es de 3,5y 7 y excepcionalmente 9, 13 y 15.

c) por la orientacion de la capa exterior.

- perpendicular a la direccion longitudinal del tablero: se emplean principalmente en tabiques

- paralela a la direccion longitudinal del tablero: se emplean principalmente en forjados porque
trabajan mejor a flexién, y en muros.

d) por el aspecto de las caras vistas y las capas interiores, siendo cada fabricante el que
define sus caracteristicas ya que no esta normalizado.

MATERIALES

Madera aserrada estructural en forma de tablas

Normalmente se utilizan tablas de madera aserrada de coniferas clasificadas
estructuralmente: picea (Picea spp.), pino (Pinus spp.), abeto (Abies spp.) o alerce (Larix
spp.), siendo la picea (Picea abies (L) Karst.) la especie mas utilizada.

La madera empleada debe estar seca y clasificada estructuralmente, aunque se admite que
un pequefio porcentaje de tablas por capa no cumplan la clasificacion. Las tablas de cada
capa o bien son enterizas o bien se unen longitudinalmente mediante empalme dentado. El
espesor de las tablas de cada capa varia segun cada fabricante, desde 10 hasta 45 mm. La
anchura de tabla puede estar comprendida entre 60 y 240 mm, de forma que el ratio anchura
/ espesor, sea superior a 4.

Adhesivos

Se pueden utilizar adhesivos estructurales certificados de los siguientes tipos:
- fendlicos y aminoplasticos.

- poliuretanos de un componente.

- emulsiones de polimeros de isocianato.

DIMENSIONES

Normalmente se fabrica a medida. Las piezas se encargan a fabrica con un grosor y una
forma determinada (incluso con la mecanizacién de sus bordes, canalizaciones para el paso
de instalaciones y huecos), con la Unica limitacion de las dimensiones de transporte:

- longitud: maxima de 15 a 25 metros.

- anchura: hasta 5 m.

- espesor: hasta 500 mm.
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PROPIEDADES

Contenido de humedad
Se fabrican con un contenido de humedad de 12 + 2 %.

Densidad
Depende de las especies de madera utilizadas, la habitual es una densidad media de 450 -
500 kg/m3, que es la correspondiente a la mayoria de las coniferas.

Estabilidad dimensional

Debido a su constitucién de ldminas cruzadas su estabilidad dimensional mejora respecto a la
madera maciza si bien se pueden manifestar aperturas de juntas laterales entre las tablas una
vez instalada.

Acabados

Se pueden suministrar con diversas calidades estéticas de acabado, en general se fabrican
como madera cruda para revestir en obra, cepillados en calidad vista industrial y calidad vista
residencial; pudiendo recubrirse con otros tableros y revestimientos (normalmente tablero de
cartén-yeso).

Mecanizados

Las piezas de madera contralaminada suelen estar mecanizados en distintas partes:
- en sus cantos, para mejorar las juntas estructurales.
- en su cara (huecos de ventanas y puertas o inclinaciones para formar pendientes).
- ensu interior (canalizaciones para pasos de electricidad, tuberias, etc.).

Arquitecto: DI Gunter Weratschnig, Transform Architekten

L
w8 Fotograt Theny

Foto: Vivienda de dos alturas. Cortesia KLH www.klh.at
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Resistencia mecénicay estabilidad
En la norma UNE EN 16351 se indican las distintas opciones para obtener los valores de las
propiedades de resistencia y rigidez:

a.- Propiedades mecanicas perpendiculares a la madera contralaminada
- Resistencia a flexién perpendicular.

- Resistencia a traccion perpendicular.

- Resistencia a compresion perpendicular.

- Resistencia a cortante paralelo.

- Mddulo de elasticidad paralelo.

- Modulo cortante paralelo.

b.- Propiedades mecanicas paralelas a la madera contralaminada
- Resistencia a flexion paralela.

- Resistencia a traccion paralela.

- Resistencia a compresion paralela y concentrada.

- Resistencia a cortante paralelo.

- Médulo de elasticidad paralelo.

- Médulo Cortante paralelo.

Reaccion al fuego

De acuerdo con la Decisién de la Comisiéon 2003/43/EC y con lo especificado en su norma
armonizada se clasifican sin necesidad de ensayar como:

- D-s2, d0O, para muros y techos.

- DgL-s1, para suelos.

Esta reaccion al fuego se puede mejorar con la aplicacién de tratamientos retardadores del
fuego en la madera, en cuyo caso el fabricante tiene que aportar el informe de ensayo
correspondiente y la clasificacion realizada de acuerdo con las normas UNE-EN 13501-1.

Resistencia al fuego
En su norma armonizada menciona que se puede calcular de forma tedrica a través de la
resistencia al fuego de sus componentes o mediante ensayo normalizado.

Por otra parte, al tratarse de tableros de madera maciza se puede calcular de acuerdo con las
indicaciones del Eurocédigo 5 (UNE EN 1995-1-2) o el DB Sl siguiendo un modelo de célculo
para secciones compuestas teniendo en cuenta como se carboniza.

Higiene, salud y medio ambiente

Al ser un sistema masivo a base de madera, permite el intercambio de vapor de agua con el
interior, independientemente de que se limite éste por razones de durabilidad o de aislamiento
térmico.

Resistencia a la difusion del vapor de agua (“p = rv“)
Se determina mediante ensayo de acuerdo con la norma UNE-EN 12524.
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Emision de sustancias peligrosas

Emisién de Formaldehido

En el dltimo borrador de su norma armonizada, que recoge las mismas especificaciones de la
madera laminada encolada, se especifican las clases E1 y E2 obtenidas de acuerdo con la
normativa vigente.

Otras sustancias

Cuando se realicen tratamientos de la madera con productos biocidas o productos
retardantes del fuego, han de declararse los tratamientos realizados y el cumplimiento de la
legislacion vigente de cada pais.

Durabilidad

El uso de estos paneles esta permitido en las clases de servicio 1 y 2. Si los elementos se
emplean como elementos de construccién exteriores deberan contar con una proteccion
adicional y permanente contra agentes degradantes.

MARCAS DE CALIDAD

Sello de Calidad AITIM

Es un sello que se refiere exclusivamente a la calidad del encolado y al control de fabricacion
que permitan garantizar que el producto cumpla los aspectos y las propiedades especificados
por el fabricante. Se utilizan como referencia las normas de rango europeo especificas para
productos encolados estructurales similares a este (principalmente madera laminada
encolada y tableros).

Las propiedades especificadas por el fabricante deben hacer referencia a los Requisitos
definidos en el Reglamento de Productos de Construccion y estar recogidas en un documento
emitido por un Organismo Notificado.

La certificacion se materializa mediante el seguimiento de las empresas, con visitas de
inspeccion a la fabrica, evaluacion de sus controles internos de calidad, toma de muestras,
ensayos externos periédicos y verificacion de documentacion de suministro.

ALMACENAJE, TRANSPORTE Y ACOPIO EN OBRA

Almacenaje en fabrica

Se marcan y codifican en fabrica, sefialando la ubicacion de la madera contralaminada en
obra (forjados, muros o cubiertas) y la direcciébn de sus cantos y bordes para facilitar su
almacenaje e instalacion. Normalmente las piezas salen de fabrica con mecanizados o
herrajes donde ajustar los elementos de cuelgue que faciliten el transporte.

Transporte

Las piezas se transportan por carretera en trailers con una longitud maxima de unos 13,5 m.
Para longitudes superiores se debe estudiar para cada caso concreto la utilizacion de medios
de transporte especiales o especificos.
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Las piezas deben protegerse contra la lluvia directa durante el transporte y ensamblaje,
pudiendo recubrirse mediante una lamina plastica, lona plastificada o procedimiento similar,
especialmente en aquellos elementos que van a quedar vistos (si bien un humedecimiento
temporal no disminuye las prestaciones técnicas del material).

Debido a sus dimensiones y peso es necesario prever los medios adecuados de descarga y
manipulacion. La descarga de las piezas debe realizarse mediante groa (torre o
autopropulsada), maquinillo o poleas a través de eslingas simétricas sujetas a la pieza de
modo que ésta quede equilibrada para que el camion no se desequilibre. Las piezas
pequefias podrian trasladarse con un traspalet o una elevadora de carga con pluma
telescopica.

Acopio en obra

Debido al tamafio y peso de las piezas se debe organizar un acopio delimitado con caminos
de acceso perfectamente compactados para el transito. El acopio se realizara en posicion
horizontal sobre rastreles elevados o espaciadores que faciliten su izado. Es necesario prever
los movimientos de las piezas para asegurar el suficiente espacio de maniobra necesario para
su izado e instalacion. Si se dispone de poco espacio lo mas recomendable es programar
varios envios segun el avance esperado de los trabajos.

MAS INFORMACION
Publicaciones de AITIM - www.aitim.es
Guia de la madera Il Construccion y estructuras. VVAA. 2014

Madera Aserrada Estructural. Francisco Arriaga Martitegui, Fernando Peraza Sanchez y
Miguel Esteban Herrero. 2003

Disefio estructural en madera AGOTADO. Miguel Nevado (pedir al Autor). 1999

Estructuras de Madera. Bases de Calculo. Ramon Aglelles y F. Arriaga. 2018

Estructuras de madera. Uniones. Ramoén Argielles, Francisco Arriaga, Miguel Esteban,
Guillermo ifiiguez y Ramén Arguelles Jr. 2015

ESTRUMAD - programa de célculo — software. VV.AA. 2006

Uniones Metdlicas en Estructuras de madera. Manual técnico Ty T Aginco. 2004

Revista AITIM

Especial CLT Madera contralaminada Il Revista n°® 331. VVAA. 2021
CLT Madera contralaminada (I) Revista n°® 309 pdf. VVAA. 2017

Pliego condiciones — www.aitim.es

CONSTRUCCION SOSTENIBLE - Beneficios de construir con madera

Productos Estructurales -Madera Contralaminada (CLT)
Fecha actualizacion: 10 de Julio de 2023 Pagina7de 7

AITIM — Asociacion de Investigacion Técnica de las Industrias de la madera
www.aitim.es - informame@aitim.es


http://www.aitim.es/
http://www.aitim.es/
https://infomadera.net/modulos/publicaciones.php?id=215&claseact=publicaciones
https://infomadera.net/modulos/publicaciones.php?id=68&claseact=publicaciones
https://infomadera.net/modulos/publicaciones.php?id=63
https://infomadera.net/modulos/publicaciones.php?id=213&claseact=publicaciones
https://infomadera.net/modulos/publicaciones.php?%20id=291&claseact=publicaciones
https://infomadera.net/modulos/publicaciones.php?id=66
https://infomadera.net/modulos/publicaciones.php?id=73&claseact=publicaciones
https://infomadera.net/modulos/publicaciones.php?id=360
https://infomadera.net/modulos/publicaciones.php?id=381
https://infomadera.net/modulos/pliegos.php

